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Циркуляционные насосы MAGNA3

Насосы MAGNA предназначены для циркуляции теплоносителя в систе-
мах отопления, где необходимо автоматическое регулирование напора 
насоса при изменении потребного расхода, если Вы хотите отказаться от 
дорогостоящих байпасных клапанов или другого подобного оборудова-
ния. Эти насосы также используются в системах ГВС.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
   Автоматическое регулирование с помощью функций AUTOADAPT, FLOWLIMIT

и режима управления FLOWADAPT

   Режим пропорционального регулирования давления (для систем со срав-
нительно высокими перепадами давления)

   Регулирование постоянного давления (для систем со сравнительно  низкими 
перепадами давления)

   Режим максимальных или минимальных рабочих характеристик
   Автоматический ночной режим
  Наивысшая энергоэффективность EEI < 0.20 
   Низкий уровень шума
   Высокая надежность
   Простота монтажа
  Улучшенное охлаждение, благодаря охлаждающим ребрам на корпусе
   Возможность беспроводной связи с приложением Grundfos GO Remote, 
которое устанавливает связь с насосом посредством радио-соединения

   Насос MAGNA3 имеет TFT-дисплей диагональю 4 дюйма с интуитивно-по-
нятным дружественным интерфейсом

   Визуальная индикация работы насоса с отображением/предупреждением 
аварий (Grundfos Eye)  

р

   Возможность связи насоса с системой управления через шины связи 
(GENIbus, LON и т.д.)

   Подключается легко и быстро благодаря специальному штекеру
  Встроенный универсальный датчик перепада давления и температуры
   Страна изготовитель: Германия
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Технические  характеристикиПримеры  монтажа

Температура перекачиваемой жидкости: . . . . . . . . . . . . . . . от -10 до +110 °C (рекомендуемая температура 
в бытовых ГВС до +65 °C)

Температура окружающей среды 
во время эксплуатации / влажность: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 0 – 40 °С / 95%
Максимальное рабочее давление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 МПа (16 бар)
Класс защиты: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX4D (EN 60529)
Класс нагревостойкости изоляции: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
Уровень шума: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 54 дБ(А)
Вязкость воды содержащей гликоль: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  максимальная вязкость = 50 cСт ~

 раствор 50 % воды / 50 % этиленгликоля
при температуре -10 °C

Напряжение питания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 × 230 В ±10%
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Мин . 15 0,18
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Параметры  электрооборудования
Р1 [Вт] l1/1 [A]

MAGNA3 32-120 F
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По пропорциональному давлению   По постоянному давлению 

Un [В]
  Мин . 17 0,19

Макс . 440 1,95

Параметры  электрооборудования
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По пропорциональному давлению   По постоянному давлению 

Un [В] Р1 [Вт] l1/1 [A]
  Мин . 20 0,22

Макс . 536 2,37

Параметры  электрооборудования
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Циркуляционные насосы MAGNA3
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Приложение для беспроводного 
управления GRUNDFOS GO REMOTE 

На насосе предусмотрена возможность беспроводной связи с приложением Grundfos GO 
Remote, которое устанавливает связь с насосом посредством радио-соединения.

Приложение Grundfos GO Remote может 
использоваться в следующих целях:
• Вывод эксплуатационных данных.
•  Вывод индикации аварийных сигналов и 
предупреждений.

• Настройка режима управления.
• Настройка установленного значения.
•  Выбор внешнего сигнала установленного 
значения.

•  Присвоение насосу номера, что позволяет 
отличать его от других насосов, подключен-
ных к  шине Grundfos GENIbus.

• Назначение функции для цифрового входа.
• Создание отчетов (в формате PDF).
• Функция помощи.
• Настройка работы с несколькими насосами.
• Отображение соответствующей документации.

MI 201
MI 201 является совершенным решением и представляет собой комплект из устройства Apple 
iPod touch 4G и адаптера Grundfos, который предоставляет возможность связи через ИК-порт 
и радиосвязи с насосами или другими продуктами Grundfos.

MI 202
MI 202 является модулем расширения со встроенной инфракрасной и радиосвязью. Модуль 
MI 202 может использоваться в совместно с Apple iPod touch 4, iPhone 4G.

MI 204
MI 204 – это обновленный модуль со встроенной инфракрасной и радиосвязью, предназна-
ченный для использования с современными моделями Apple iPhone 5 и iPad четвертого по-
коления. 

MI 301
MI 301 представляет собой модуль со встроенной инфракрасной и радиосвязью. Модуль 
MI 301 должен использоваться совместно с устройствами Android или смартфонами на базе 
iOS с подключением по Bluetooth. MI 301 имеет встроенную литий-ионную аккумуляторную 
батарею, которая должна заряжаться отдельно.

Примечание:
Передача данных между 

приложением Grundfos GO 
Remote и насосом зашиф-
рована, чтобы предотвра-
тить несанкционированный 

доступ.

Поддерживаемые изделия Grundfos
бытового назначения

Тип продукта
Передача данных

IR Radio

Циркуляционные насосы UPE и MAGNA •

Установка повышенного давления
Grundfos Hydro Multi-E •

Контроллеры CU 300, 301 •

Циркуляционный насос MAGNA3 •
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Циркуляционные насосы MAGNA1

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Циркуляционный насос MAGNA1 предназначен для циркуляции жидкости в 
следующих системах:

   отопления,  кондиционирования и охлаждения.
Также насос можно использовать:

   в системах, использующих теплоту грунта; в системах, использующих сол-
нечную энергию.

В системах отопления насос MAGNA1 может выступать в качестве:
   главного насоса, насоса для узлов смешения, насоса для контура поверх-
ности нагрева, насоса для контура поверхности охлаждения.

В отличие от UPS циркуляционный насос MAGNA1 особо эффективен при ра-
боте в системах с переменным расходом. По сравнению со своим предше-
ственником MAGNA1 имеет 9 режимов управления, которые позволяют подо-
брать наиболее оптимальный режим работы насоса в изменяющихся условиях 
эксплуатации, что способствует значимому снижению затрат на электроэнер-
гию при эксплуатации насосов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Циркуляционные насосы MAGNA1 призваны заменить насосы серии UPS, ко-
торые долгое время служили эталоном качества в системах отопления и кон-
диционирования. По сравнению со своим предшественником насос MAGNA1 
имеет ряд преимуществ, которые выгодно отличают его от предыдущего по-
коления насосов серии UPS:

   9 встроенных режимов управления, что позволяет выбрать наиболее опти-
мальный режим работы насоса в конкретных условиях эксплуатации;

   специальная конструкция насоса обеспечивает простой и, как следствие, 
быстрый, монтаж;

   сниженное энергопотребление. Все модели насосов MAGNA1 соответству-
ют европейским требованиям по энергоэффективности EuP 2015;

   световая индикация режимов работы и аварий на внешней панели насоса;
   еще более низкий уровень шума;
   увеличенный срок службы насоса за счет совершенствования конструк-
ции, как следствие, низкие эксплуатационные расходы;

   наличие модельного ряда насосов для систем с давлением 16 бар (PN 16, 
по запросу)
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Макс. напор: 18 м
Макс. подача: 70 м3 /ч
Коэфф. энергоэффективности (EEI): 0,18
Макс. мощность: 1550 Вт 
Рабочее давление: 6/10/16 bar
Окружающая температура: 0 °C до +40 °C
Температура перекач. жидкости: -10 °C дo +110 °C
Трубные присоединения: DN32-DN100
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